
PSM 220 M PRATİK

PSM 350 M

PSM 420 / 600 M

PSM 220 / 330 DM

PAR 280 M

PAR 350 U

PSM 440 / 610 DM NC

PSM 280

PAR 280 PLC

PAR 350 M

PSM 350 U

PAR 350 U PLC

PAR 280

PSM 300 M

PRZECINARKI TAŚMOWE



PSM 220 M

SYSTEM DOCISKOWY CIĘCIE POD KĄTEM PANEL STEROWANIA OBROTOWA PODSTAWA

RĘCZNA PRZECINARKA TAŚMOWA

01 02 03 04

01

03

04

02



WYMIARY

Przekrój cięcia

RĘCZNA

Napęd chłodziwa

Wymiary piły Silnik Posuw

1.1 kW - 1400 d/d
1.47 hp 1400 rpm

Ręczny

Moc maksymalna Szybkość cięcia

System napinania taśmy

1.22 kW
1.47 hp

25 m/dk - 82 ft/min
90 m/dk - 295 ft/min

Hydromechaniczny

Zasilanie

System docisku

Ręczny

220 V

27 x 0.9 x 2500 mm
1 x 0.035 x 98.42 inch

Waga

250 kg
551.16 Ibs

0.12 kW 3000 d/dk
0.16 hp - 3000 rpm

220 mm
8.66 inch

200 mm
7.87 inch

150 mm
5.90 inch

80 mm
3.15 inch

220 x 220 mm
8.66 x 8.66  inch

180 x 180 mm
7.09 x 7.09  inch

140 x 140 mm
5.51 x 5.51 inch

80 x 80 mm
3.15 x 3.15  inch

170 x 250 mm
6.69 x 9.84  inch

200 x 180 mm
7.87 x 7.09  inch

140 x 150 mm
5.51 x 5.91  inch

80 x 80 mm
3.15 x 3.15  inch

mm
inch

250 mm
9.84 inch

220 mm
8.66 inch

1485 mmA
58.46 inch

1323 mmB
55.35 inch

538 mmC
21.18 inch

915 mmD
36.02 inch

1800 mmhmax
70.87 inch

1075 mmE
42.32 inch

  

www.cuteral.com

DANE TECHNICZNE

Przekrój cięcia



PSM 220 / 330 DM

PRZECINARKA TAŚMOWA PÓŁAUTOMATYCZNA

01 02 03 04

01

03

04

02

SYSTEM DOCISKOWY CIĘCIE POD KĄTEM PANEL STEROWANIA OBROTOWA PODSTAWA



WYMIARY

PÓŁAUTOMAT

1545 mm 1780 mm 1030 mm 400 mm 970 mm 1470 mm 2060 mm
hmaxFEDCBA

60.83 inch 70.08 inch 40.55 inch 15.75 inch 38.19 inch 57.87 inch 81.10 inch

1.1 kW - 1000 d/dk

1.47 kW - 1000 rpm
Ręczny

1.47 kW
1.97 hp

25 m/dk - 82 ft/min

100 m/dk - 328 ft/min
PneumatycznyRęczny

400 V

27 x 0.9 x 3175 mm

1 x 0.035 x 125 inch

500 kg

1102 Ibs

0.25 kW - 1500 d/dk

0.34 hp -1500 rpm

0.12 kW 3000 d/dk

0.16 hp - 3000 rpm

mm
inch

330 mm
12.99 inch

220 mm
8.66 inch

200 mm
7.87 inch

220 mm
8.66 inch

220 mm
8.66 inch

220 mm
8.66 inch

180 mm
7.08 inch

100 mm
3.93 inch

175 x 175 mm
6.89 x 6.89 inch

220 x 220 mm
8.66 x 8.66 inch

220 x 220 mm
8.66 x 8.66 inch

220 x 220 mm
8.66 x 8.66 inch

180 x 180 mm
7.08 x 7.08 inch

90 x 90 mm
3.54 x 3.54 inch

200 x 160 mm
7.87 x 6.30 inch

220 x 230 mm
8.66 x 9.05 inch

220 x 330 mm
8.66 x 12.99 inch

220 x 230 mm
8.66 x 9.05 inch

210 x 180 mm
8.27 x 7.08 inch

90 x 90 mm
3.54 x 3.54 inch

www.cuteral.com

Przekrój cięcia

Napęd chłodziwa

Wymiary piły Silnik Posuw

System napinania taśmy

Zasilanie

Waga

Przekrój cięcia

System dociskuSzybkość cięcia

Moc maksymalnaNapęd pompy hydraulicznej

DANE TECHNICZNE



PSM 280

01 02 03 04

01

03

04

02

PRZECINARKA TAŚMOWA PÓŁAUTOMATYCZNA

SYSTEM DOCISKOWY SYSTEM NAPINANIA TAŚMYPANEL STEROWANIA OBROTOWA PODSTAWA



WYMIARY

Półautomatyczna

1235 mm 2200 mm 1065 mm 725 mm 1500 mm 1375 mm 1880 mm
hmaxFEDCBA

48.62 inch 86.61 inch 41.93 inch 28.54 inch 59.06 inch 54.13 inch 74.02 inch

1,5 kW - 1500 d/dk

2 hp -1500 rpm
Ręczny

2,37 kW
3,17 hp

15 m/dk - 49 ft/min

130 m/dk - 426 ft/min
HydromechanicznyHydrauliczny

400 V
400 V

27 x 0.9 x 3670 mm

1 x 0.035 x 144.5 inch

662 kg
1459  Ibs

0.75 kW - 1400 d/dk

1 hp - 1400 rpm

0.12 kW - 3000 d/dk

0.16 hp - 3000 rpm

mm
inch

300 mm
11.81 inch

280 mm
7.87 inch

250 mm
9.84 inch

280 mm
11.02 inch

280 mm
11.02 inch

210 x 210 mm
8.27 x 8.27 inch

280 x 280 mm
11.02 x 11.02 inch

250 x 250 mm
9.84 x 9.84 inch

200 x 220 mm
7.87 x 8.66 inch

280 x 280 mm
11.02 x 11.02 inch

140 x 300 mm
5.51 x 11.81 inch

www.cuteral.com

DANE TECHNICZNE

Napęd chłodziwa

Wymiary piły Silnik Posuw

System napinania taśmy

Zasilanie

Waga System dociskuSzybkość cięcia

Moc maksymalnaNapęd pompy hydraulicznej

Przekrój cięcia Przekrój cięcia



PAR 280

AUTOMATYCZNA PRZECINARKA TAŚMOWA

01 02 03 04

01 03

04 02

SYSTEM DOCISKOWY SYSTEM DOCISKU MATERIAŁUPANEL STEROWANIA MECHANIZM POSUWU



WYMIARY

Automat

1235 mm 2030 mm 1180 mm 757 mm 525 mm 2580 mm 1880 mm
hmaxFEDCBA

48.62 inch 79.92 inch 46.46 inch 29.80 inch 20.67 inch 101.57 inch 74.02 inch

1,5 kW - 1500 d/dk

2 hp - 1500 rpm

0.25 kW - 1500 d/dk

0.33 hp - 1500 rpm

2,62 kW

3,51 hp

15 m/dk - 49 ft/min

130 m/dk - 426 ft/min
HydromechanicznyHydrauliczny

400 V

27 x 0.9 x 3670 mm

1 x 0.035 x 144.5 inch

696 kg

1534  Ibs

0.75 kW - 1400 d/dk

1 hp - 1400 rpm

0.12 kW - 3000 d/dk

0.16 hp - 3000 rpm

mm
inch

290 mm
11.42 inch

280 mm
11.02 inch

280 mm
11.02 inch

250 x 250 mm
9.84 x 9.84 inch

150 x 290 mm
5.91 x 11.42 inch

www.cuteral.com

DANE TECHNICZNE

Napęd chłodziwa

Wymiary piły Silnik Posuw

System napinania taśmy

Zasilanie

Waga System dociskuSzybkość cięcia

Moc maksymalnaNapęd pompy hydraulicznej

Przekrój cięcia Przekrój cięcia



PAR 280 M

SYSTEM DOCISKU MATERIAŁU POSUW AUTOMATYCZNY CIĘCIE POD KĄTEM MECHANIZM OBROTOWY

01 02 03 04

01

03
04

02

AUTOMATYCZNA PRZECINARKA TAŚMOWA



WYMIARY

1210 mm 2190 mm 1140 mm 2705 mm 740 mm 525 mm 1830 mm
hmaxFEDCBA

47.64 inch 86.22 inch 44.88 inch 106.50 inch 29.13 inch 20.67 inch 72.04 inch

 

1,5 kW - 1500 d/dk

2 hp  - 1500 rpm

0.25 kW - 1500 d/dk

0.33 hp - 1500 rpm

2,62 kW

3,51 hp

15 m/dk - 49 ft/min

130 m/dk - 426 ft/min

27 x 0.9 x 3970 mm

1 x 0.035 x 156.29 inch

794 kg
1750  Ibs

0.75 kW - 1400 d/dk

1 hp - 1400 rpm

0.12 kW - 3000 d/dk

0.16 hp - 3000 rpm

mm
inch

290 mm
11.42 inch

280 mm
11.02 inch

280 mm
11.02 inch

240 mm
9.45 inch

180 mm
7.09 inch

250 x 250 mm
9.84 x 9.84 inch

210 x 210 mm
8.27 x 8.27 inch

180 x 180 mm
7.09 x 7.09 inch

150 x 290 mm
5.91 x 11.42 inch

200 x 230 mm
7.87 x 9.06 inch

120 x 180 mm
4.72 x 7.09 inch

www.cuteral.com

DANE TECHNICZNE

Przekrój cięcia Przekrój cięcia

HydromechanicznyHydrauliczny

400 V

Napęd chłodziwa

Wymiary piły Silnik Posuw

System napinania taśmy

Zasilanie

Waga System dociskuSzybkość cięcia

Moc maksymalnaNapęd pompy hydraulicznej

Automat



PAR 280 PLC

SYSTEM DOCISKU MATERIAŁU PANEL STEROWANIA DOKŁADNE CIĘCIE

AUTOMATYCZNA MASZYNA STEROWANA PLC

01 02 03 04

01

03
04

02

POSUW AUTOMATYCZNY



WYMIARY

1215 mm 2010 mm 1410 mm 750 mm 525 mm 2630 mm 1850 mm
hmaxFEDCBA

47.83 inch 79.13 inch 55.51 inch 29.53 inch 20.67 inch 103.54 inch 72.83 inch

1,5 kW - 1500 d/dk

2 hp - 1500 rpm

0.37 kW - 1000 d/dk

0.49 hp - 1000 rpm

2,92 kW
3,91 hp

15 m/dk - 49 ft/min

130 m/dk - 426 ft/min

0.18 kW - 1500 d/dk

0.24 hp - 1500rpm

400 V

27 x 0.9 x 3670 mm

1 x 0.035 x 144.5 inch

870 kg
1918  Ibs

0.75 kW - 1400 d/dk

1 hp - 1400 rpm

0.12 kW - 3000d/dk

0.16 hp - 3000 rpm

mm
inch

290 mm
11.42 inch

280 mm
11.02 inch

280 mm
11.02 inch

250 x 250 mm
9.84 x 9.84 inch

150 x 290 mm
5.91 x 11.42 inch

www.cuteral.com

DANE TECHNICZNE

Napęd chłodziwa

Wymiary piły Silnik Posuw

System napinania taśmy

Zasilanie

Waga Przenośnik wiurówSzybkość cięcia

Moc maksymalnaNapęd pompy hydraulicznej

Hydromechaniczny

Przekrój cięcia Przekrój cięcia

Automat



PSM 300 M

01 02 03 04

01

03

04

02

PÓŁAUTOMATYCZNA PRZECINARKA TAŚMOWA

SYSTEM DOCISKU MATERIAŁU PANEL STEROWANIA NACIĄG TAŚMY CIĘCIE POD KĄTEM



WYMIARY

Półautomat

1392 mm
A

54.80 inch

2120 mm
B

83.46 inch

1415 mm
C

55.70 inch

810 mm
D

31.88 inch

1500 mm
E

59.05 inch

2036 mm
hmax

80.15 inch

1,5 kW - 1500 d/dk

2 hp - 1500 rpm
Ręczny

2.37 kW
3.17 hp

15 m/dk - 49 ft/min

130 m/dk - 426 ft/min

400 V

27 x 0.9 x 3970 mm

1 x 0.035 x 156.3 inch

950 kg
2094.39  Ibs

0.75 kW - 1400 d/dk

1 hp - 1400 rpm

0.12 kW - 3000 d/dk

0.16 hp - 3000 rpm

mm
inch

470 mm
18.5 inch

300 mm
11.8 inch

300 mm
11.8 inch

230 mm
9.05 inch

300 mm
11.8 inch

300 mm
11.8 inch

220 x 220 mm
8.66 x 8.66 inch

210 x 210 mm
8.26 x 8.26 inch

220 x 220 mm
8.66 x 8.66 inch

220 x 220 mm
8.66 x 8.66 inch

220 x 325 mm
8.66 x 12.79 inch

210 x 210 mm
8.26 x 8.26 inch

220 x 380 mm
8.66 x 14.96 inch

220 x 470 mm
8.66 x 18.50 inch

www.cuteral.com

DANE TECHNICZNE

Przekrój cięcia Przekrój cięcia

Napęd chłodziwa

Wymiary piły Silnik Posuw

System napinania taśmy

Zasilanie

WagaSzybkość cięcia

Moc maksymalnaNapęd pompy hydraulicznej

System docisku

HydromechanicznyHydrauliczny



PSM 350 U

01 02 03 04

01

03

04

02

PÓŁAUTOMATYCZNA PRZECINARKA TAŚMOWA

SYSTEM DOCISKU MATERIAŁU PANEL STEROWANIANACIĄG TAŚMY CIĘCIE POD KĄTEM



WYMIARY

1335 mm 2655 mm 1310 mm 740 mm 1500 mm 1450 mm 2000 mm
hmaxFEDCBA

52.56 inch 104.53 inch 51.57 inch 29.13 inch 59.06 inch 57.09 inch 78.74 inch

4 kW - 1500d/dk

5.36 hp - 1500 rpm

4.87 kW
6.53 hp

15 m/dk - 49 ft/min

100 m/dk - 328 ft/min

400 V

41 x 1.3 x 4635 mm

1 1/2 x 0.050 x 182.4 inch

1174 kg
2588  Ibs

0.75 kW - 1400 d/dk

1 hp - 1400 rpm

0.12 kW - 3000d/dk

0.16 hp - 3000 rpm

mm
inch

400 mm
15.75 inch

350 mm
13.78 inch

300 mm
11.81 inch

350 mm
13.78 inch

350 mm
13.78 inch

280 x 280 mm
11.02 x 11.02 inch

350 x 350 mm
13.78 x 13.78 inch

350 x 350 mm
13.78 x 13.78 inch

200 x 300 mm
7.87 x 11.81 inch

260 x 350 mm
10.24 x 13.78 inch

210 x 400 mm
8.27 x 15.75 inch

www.cuteral.com

DANE TECHNICZNE

Półautomat

Przekrój cięcia Przekrój cięcia

Ręczny

Napęd chłodziwa

Wymiary piły Silnik Posuw

System napinania taśmy

Zasilanie

WagaSzybkość cięcia

Moc maksymalnaNapęd pompy hydraulicznej

System docisku

HydromechanicznyHydrauliczny



PSM 350 M

01 02 03 04

01

03

04

02

SYSTEM DOCISKU MATERIAŁU PANEL STEROWANIANACIĄG TAŚMY CIĘCIE POD KĄTEM

PÓŁAUTOMATYCZNA PRZECINARKA TAŚMOWA



WYMIARY

1360 mm 2600 mm 1480 mm 1500 mm 780 mm 1355 mm 2080 mm
hmaxFEDCBA

53.54 inch 102.36 inch 58.27 inch 59.06 inch 30.71 inch 53.35 inch 81.89 inch

4 kW - 1500d/dk

5.36 hp - 1500 rpm

4.87 kW
6.5 hp

15 m/dk - 49 ft/min

100 m/dk - 328 ft/min

400 V

34 x 1.1 x 4570 mm

1 1/4 x 0.042 x 180 inch

1140 kg
2513  Ibs

0.75 kW - 1400 d/dk

1 hp - 1400 rpm

0.12 kW - 3000d/dk

0.16 hp - 3000 rpm

350 mm
13.78 inch

350 mm
13.78 inch

300 mm
11.81 inch

350 x 350 mm
13.78 x 13.78 inch

350 x 350 mm
13.78 x 13.78 inch

250 x 250 mm
9.84 x 9.84 inch

350 x 460 mm
13.78 x 18.11 inch

300 x 350 mm
11.81 x 13.78 inch

250 x 300 mm
9.84 x 11.81 inch

mm
inch

460 mm
18.11 inch

350 mm
13.78 inch

www.cuteral.com

DANE TECHNICZNE

Półautomat
Ręczny

Napęd chłodziwa

Wymiary piły Silnik Posuw

System napinania taśmy

Zasilanie

WagaSzybkość cięcia

Napęd pompy hydraulicznej

System docisku

HydromechanicznyHydrauliczny

Moc maksymalna

Przekrój cięcia Przekrój cięcia



PAR 350 U

01 02 03 04

01 03

04
02

AUTOMATYCZNA PRZECINARKA TAŚMOWA

SYSTEM DOCISKU MATERIAŁU DOCISKNACIĄG TAŚMY POSUW



WYMIARY

Automat

1340 mm 2735 mm 1465 mm 750 mm 525 mm 2640 mm 2010 mm
hmaxFEDCBA

52.76 inch 107.68 inch 57.68 inch 29.53 inch 20.67 inch 103.94 inch 79.13 inch

4 kW - 1500 d/dk

5.36 hp - 1500 rpm

0.25 kW - 1500 d/dk

0.33 hp - 1500 rpm

5.12 kW
6.86 hp

15 m/dk - 49 ft/min

100 m/dk - 328 ft/min

400 V

41 x 1.3 x 4635 mm

1 1/2 x 0.050 x 182.4 inch

1194 kg
2632  Ibs

0.75 kW -1400 d/dk

1 hp - 1400 d/dk

0.12 kW - 3000d/dk

0.16 hp - 3000 rpm

mm
inch

400 mm
15.748 inch

350 mm
13.779 inch

350 mm
13.78 inch

350 x 350 mm
13.78 x 13.78 inch

200 x 400 mm
7.87 x 15.75 inch

www.cuteral.com

DANE TECHNICZNE

Napęd chłodziwa

Wymiary piły Silnik Posuw

System napinania taśmy

Zasilanie

WagaSzybkość cięcia

Napęd pompy hydraulicznej

System docisku

HydromechanicznyHydrauliczny

Moc maksymalna

Przekrój cięcia Przekrój cięcia



PAR 350 M

01 02 03 04

01

03
04

02

AUTOMATYCZNA PRZECINARKA TAŚMOWA

SYSTEM DOCISKU MATERIAŁU BLOKADA KĄTAPOSUW MATERIAŁU SYSTEM OBROTOWY



WYMIARY

1370 mm 2600 mm 1480 mm 775 mm 525 mm 2800 mm 2150 mm
hmaxFEDCBA

53.94 inch 102.36 inch 58.27 inch 30.51 inch 20.67 inch 110.24 inch 84.65 inch

4 kW - 1500 d/dk

5.36 hp - 1500 rpm

0.25 kW - 1500 d/dk

0.33 hp - 1500 rpm

5.12 kW
6.86 hp

15 m/dk - 115 ft/min

100 m/dk - 230 ft/min

400 V

34 x 1.1 x 4570 mm

1 1/4 x 0.042 x 180 inch

1150 kg
2335  Ibs

0.75 kW - 1400 d/dk

1 hp - 1400 rpm

0.12 kW - 3000 d/dk

0.16 hp - 3000 rpm

mm
inch

460 mm
18.11 inch

350 mm
13.78 inch

350 mm
13.78 inch

350 mm
13.78 inch

320 mm
12.60 inch

350 x 350 mm
13.78 x 13.78 inch

350 x 350 mm
13.78 x 13.78 inch

300 x 300 mm
11.81 x 11.81 inch

350 x 460 mm
13.78 x 18.11 inch

250 x 400 mm
9.84 x 15.75 inch

290 x 180 mm
11.42 x 7.09 inch

www.cuteral.com

DANE TECHNICZNE

Przekrój cięcia Przekrój cięcia

Napęd chłodziwa

Wymiary piły Silnik Posuw

System napinania taśmy

Zasilanie

WagaSzybkość cięcia

Napęd pompy hydraulicznej

System docisku

HydromechanicznyHydrauliczny

Moc maksymalna

Automat



PAR 350 U PLC

01 02 03 04

01

03

04

02

AUTOMATYCZNA MASZYNA STEROWANA PLC

SYSTEM DOCISKU MATERIAŁU PANEL STEROWANIAPOSUW MATERIAŁU PRECYZYJNE CIĘCIE



WYMIARY

1340 mm 2735 mm 1275 mm 750 mm 525 mm 2490 mm 2010 mm
hmaxFEDCBA

52.76 inch 107.68 inch 50.20 inch 29.53 inch 20.67 inch 98.03 inch 79.13 inch

4 kW - 1500 d/dk

5.36 hp - 1500 rpm

0.37 kW - 1000 d/dk

0.49 hp - 1000 rpm

5.24 kW
7 hp

15 m/dk - 49 ft/min

100 m/dk - 328 ft/min

400 V

41 x 1.3 x 4635 mm

1 1/2 x 0.050 x 182.4 inch

1200 kg
2645  Ibs

0.75 kW - 1400 d/dk

1 hp - 1400 rpm

0.12 kW - 3000 d/dk

0.16 hp - 3000 rpm

mm
inch

400 mm
15.75 inch

350 mm
13.78 inch

350 mm
13.78 inch

350 x 350 mm
13.78 x 13.78 inch

200 x 400 mm
7.87 x 15.75 inch

www.cuteral.com

DANE TECHNICZNE

Automat

Przekrój cięcia Przekrój cięcia

Napęd chłodziwa

Wymiary piły Silnik Posuw

System napinania taśmy

Zasilanie

WagaSzybkość cięcia

Napęd pompy hydraulicznej

System docisku

HydromechanicznyHydrauliczny

Moc maksymalna



PSM 420 / 600 M

01 02 03 04

01

03

04

02

PÓŁAUTOMATYCZNA PRZECINARKA TAŚMOWA

SYSTEM DOCISKU MATERIAŁU PANEL STEROWANIA CIĘCIE POD KĄTEMBLOKADA KĄTA



WYMIARY

1610 mm 2920 mm 1615 mm 750 mm 2000 mm 2380 mm
hmaxEDCBA

63.39 inch 114.96 inch 63.58 inch 29.53 inch 78.74 inch 93.70 inch

4 kW - 1500d/dk

5.36 hp - 1500 rpm

4.87 kW
6.53 hp

15 m/dk - 49 ft/min

100 m/dk - 328 ft/min

400 V

41 x 1.3 x 5280 mm

1 1/2 x 0.050 x 207.8 inch

1454 kg
3205  Ibs

0.75 kW - 1400 d/dk

1 hp - 1400 rpm

0.12 kW - 3000d/dk

0.16 hp - 3000 rpm

mm
inch

600 mm
23.62 inch

420 mm
16.54 inch

330 mm
12.99 inch

420 mm
16.54 inch

420 mm
16.54 inch

420 mm
16.54 inch

270 x 270 mm
10.63 x 10.63 inch

420 x 420 mm
16.54 x 16.54 inch

420 x 420 mm
16.54 x 16.54 inch

420 x 420 mm
16.54 x 16.54 inch

190 x 310 mm
7.48 x 12.20 inch

250 x 500 mm
9.84 x 19.69 inch

420 x 600 mm
16.54 x 23.62 inch

420 x 600 mm
16.54 x 23.62 inch

  

www.cuteral.com

DANE TECHNICZNE

Półautomat

Przekrój cięcia Przekrój cięcia

Napęd chłodziwa

Wymiary piły Silnik Posuw

System napinania taśmy

Zasilanie

WagaSzybkość cięcia

Napęd pompy hydraulicznej

System docisku

HydromechanicznyHydrauliczny

Moc maksymalna

Ręczny



PSM 440 / 610 DM NC

01 02 03 04

01 03

04 02

PÓŁAUTOMATYCZNA PRZECINARKA TAŚMOWA

SYSTEM DOCISKU MATERIAŁU RUCHOMY SYSTEM MOCOWANIA CIĘCIE POD KĄTEMPANEL STERUJĄCY



WYMIARY

Automat

1600 mm 2850 mm 1870 mm 2000 mm 860 mm 2535 mm
hmaxEDCBA

62.99 inch 112.20 inch 73.22 inch 78.74 inch 33.86 inch 99.80 inch

4 kW -1500 d/dk

5.36 hp - 1500 rpm
Ręczny

4.87 kW
6.53 hp

15 m/dk - 49 ft/min

100 m/dk - 328 ft/min

400 V

34 x 1,1 x 5100 mm

1 1/4 x 0,042 x 200,7 inch

1680 kg
3703  Ibs

0.75 kW - 1400 d/dk

0.5 hp - 1400 rpm

0.12 kW - 3000d/dk

0.16 hp - 3000 rpm

mm
inch

610 mm
24.02 inch

440 mm
17.32 inch

250 mm
9.84 inch

400 mm
15.75 inch

400 mm
15.75 inch

440 mm
17.32 inch

440 mm
17.32 inch

440 mm
17.32 inch

260 mm
10.24 inch

250 x 250 mm
9.84 x 9.84 inch

380 x 380 mm
14.96 x 14.96 inch

380 x 400 mm
14.96 x 15.75 inch

440 x 440 mm
17.32 x 17.32 inch

440 x 440 mm
17.32 x 17.32 inch

440 x 440 mm
17.32 x 17.32 inch

260 x 260 mm
10.24 x 10.24 inch

440 x 240 mm
17.32 x 9.45 inch

380 x 400 mm
14.96 x 15.75 inch

380 x 400 mm
14.96 x 15.75 inch

440 x 500 mm
17.32 x 19.69 inch

440 x 500 mm
17.32 x 19.69 inch

440 x 610 mm
17.32 x 24.02 inch

440 x 240 mm
17.32 x 9.45 inch

  

www.cuteral.com

Przekrój cięcia Przekrój cięcia

Napęd chłodziwa

Wymiary piły Silnik Posuw

System napinania taśmy

Zasilanie

WagaSzybkość cięcia

Napęd pompy hydraulicznej

System docisku

HydromechanicznyHydrauliczny

Moc maksymalna

DANE TECHNICZNE



www.cuteral.com


